
warstwa wykończeniowa             2cm

wylewka betonowa                    17cm

papa x1

chudy beton                                20cm

piasek zagęszczany           ok. 30cm

1.

izolacja termiczna                            16cm

folia paroizolacyjna

Stelaż podwieszany do jętek i krokwi 6cm

2 x płyta gk                                      2,4cm

2.

blacha trapezowa ocynk. T-12      1,8cm

Łaty drewniane  3,8x5                   3,8cm

Kontrłaty 3,8x5                               3,8cm

wiatroizolacja

krokwie 11,5x20                             20cm

3.

kostka brukowa              6cm

podsypka piaskowa        3cm

piasek stab. cementem 15cm

podłoże gruntowe

4.

warstwa wykończeniowa             2cm

hydroizolacja (pom.mokre)

wylewka zbrojona                        5cm

izolacja termiczna                      10cm

hydroizolacja

chudy beton                               10cm

piasek stabilizowany            ok. 30cm

5.

tynk zewnętrzny                       2cm

ocieplenie styropian               14cm

 wieniec żelbetowy                 38cm

tynk wewnętrzny                       1cm

A

tynk zewnętrzny                       2cm

ocieplenie styropian               13cm

Istniejąca ściana ceglana  42-59cm

tynk wewnętrzny                       1cm

BI

tynk mozaikowy (powyżej gruntu)       2cm

folia kubełkowa (poniżej gruntu)

styrodur                                             13cm

Izolacja przeciwwodna

Istniejąca ściana fundamentowa  42-59cm

C

tynk zewnętrzny                       2cm

ocieplenie styropian               14cm

beton komórkowy                   24cm

tynk wewnętrzny                       1cm

D

tynk mozaikowy (powyżej gruntu)

folia kubełkowa (poniżej gruntu)

styrodur                                            13cm

Izolacja przeciwwodna

bloczki fundamentowe                       24cm

E

tynk zewnętrzny                       2cm

ocieplenie styropian               14cm

Istniejąca ściana ceglana pon.42cm

tynk wewnętrzny                       1cm

BII

UWAGI
- kolorem pomarańczowym oznczono elementy elwacji oraz
dachu (wraz z konstrukcją dachu) przeznaczone do rozbiórki,
likwidacji;
- kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy
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F

(ew. warstwa wykończeniowa)

tynk wewnetrzny                      1cm

beton komórkowy                   24cm

tynk wewnętrzny                       1cm

(ew. warstwa wykończeniowa)

G

(ew. warstwa wykończeniowa)

tynk wewnetrzny                      1cm

beton komórkowy/ściana gk    12cm

tynk wewnętrzny                       1cm

(ew. warstwa wykończeniowa)

H

(ew. warstwa wykończeniowa)

tynk wewnetrzny                      1cm

Ściana gk z wełną mineralną   8cm

tynk wewnętrzny                       1cm

(ew. warstwa wykończeniowa)
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