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1. Wstęp, 
 
2. Podstawa opracowania, 
 
3. Opis techniczny, 

 
4. Załączniki: 
 

- kwalifikacje i oświadczenie projektanta i sprawdzającego, 
- informacja techniczna o zastosowanych materiałach. 

 
 

 
 5.Rysunki: 

 
- nr 1 projekt zagospodarowania terenu,  
- nr 2 plan instalacji oświetleniowej, 
- nr 3 plan instalacji gniazd wtykowych, 
- nr 4 plan instalacji odgromowej, 
- nr 5 schemat ideowy. 
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1. Wstęp. 
 
Tematem opracowania jest instalacja elektryczna i odgromowa 

gromowa  planowanej przebudowy oddziału V Szpitala Mazowieckiego w 
Garwolinie.  

 
2. Podstawą opracowania są: 

 
- PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
- PN-86/E-05003 -  ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 
- PN-95/E-05009 -  instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  
- projekt budowlany przebudowy, 
- zalecenia i wytyczne inwestora. 

  
3. Opis techniczny. 
 
Wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze  
 
W związku z zakresem prac planowanej przebudowy, przewiduje się 

demontaż całej istniejącej instalacji elektrycznej włącznie z tablicą 
rozdzielczą i osprzętem. Zasilenie budynku przewiduje się kablem 
YKY4x25 w rurze DVR110+PFeZn20x3 poza rurą, wyprowadzonego z 
projektowanego złącza kablowego.  

Przewiduje się instalację złącza kablowego ZK zasilonego kablem 
YAKXs4x70 w miejsce istn. AKNTfa4x50 wyprowadzonego z Rodzielnicy 
Głównej nn-0,4kV Sanatorium. Do projektowanego złącza należy 
wprowadzić i zasilić istn. dwa kable YAKY4x35  dotychczas zasilane z 
tablicy głównej budynku. nym wyłącznikiem prądu oraz wymiany istn. 
tablicy rozdzielczej T1 z wyposażeniem wg. rysunku nr 1 i nr 5.  

W celu zasilenia odbiorników planowanego budynku, przewiduje się 
montaż rozdzielnicy T1 o wym 200x60x0cm w obudowie metalowej IP21 
pod tynkowej, wyposażonej w zamek patentowy w wydzielonymi 
przedziałami kablowym, elektrycznym na wysokości 0,6-1,2m od poziomu 
podłogi, telefonicznym 1,2-1,6m, TV i monitoringu CCTV 1,6-2,0m oraz 
tablicy rozdzielczej T2 typu TX4x18, usytuowane wg. rysunku nr 2, 3, 
wyposażonych wg. rys nr 5. 

Szynę ochronno neutralną rozdzielnicy T2 należy połączyć z 
uziomem szpilkowym o rezystancji R<10W.   
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Instalacja wewnętrzna. 
 
Wewnętrzne instalacje należy wykonać przewodami typu YDy 

3x1.5mm2  dla obwodów oświetleniowych oraz YDy3x2.5mm2 dla 
obwodów gniazd. Przewody prowadzić pod min. 1 cm. warstwą tynku na 
wysokości co najmniej 2.5m. 

Wyłączniki instalacyjne lokalizować 1.4m nad poziomem podłogi. W 
pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować osprzęt szczelny. 
Gniazda wtykowe instalować na wysokości ok. 1.2m. W miejscach 
ogólnie dostępnych należy instalować gniazda wtykowe z przesłonami 
styków o klasie IP44. 

Jako zabezpieczenie należy  instalować wyłączniki nadmiarowe  
S301/B6 dla obwodów oświetleniowych oraz wyłączniki P312/C20 dla 
obwodów gniazd wtykowych.  

W/w aparaty stanowią system szybkiego wyłączenia dla potrzeb 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni należy wykonać dodatkowe 
połączenia wyrównawcze obejmujące części przewodzące jednocześnie 
dostępne przewodem Ly6.      

 
Oświetlenie. 
 
Do oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych, komunikacyjnych i 

biurowych przewidziano oprawy systemu oświetleniowego VEGA 
wyposażonych w klosze z rurami fluoroscencyjnymi TL-D58W/840 IC o 
IP20, w pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i na zewnątrz 
przewidziano oprawy, bryzgoszczelne o IP65. 

Przy doborze ilości i mocy opraw przyjęto następujące poziomy 
natężenia oświetlenia: 

- sale lekcyjne i zabaw      - 300 lx, 
- kuchnia i pom. biurowe      - 300 lx, 
- pom. komunikacyjne i magazynowe - 200 lx, 
- pom. sanitarne                                  - 100 lx. 

 
Instalacja odgromowa. 
 
Przewiduje się wykonanie zwodów pionowych przewodów 

odprowadzających co 20m wzdłuż obwodu dachu połączonych zaciskiem 
rynnowym z poszyciem dachu oraz z uziomami szpilkowymi wg. rys. nr 4. 
Na wywietrznikach należy wykonać połączenia wyrównawcze z 
poszyciem dachu. 

Zwody pionowe, naciągowe wykonać drutem DFeZn 8. 
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Instalacja Komputerowa, telefoniczna i telewizji CCTV 
 
Na obecnym etapie projektowanie przewiduje się wykonanie 

oprzewodowania dla instalacji teletechnicznych wg. rys. nr 3. Przewody w 
pomieszczeniach wprowadzić i podłączyć do gniazd wtykowych 
teletechnicznych zainstalowanych we wspólnych ramkach z gniazdami 
wtykowymi elektrycznymi, drugie końce opisane, z zapasem ok. 2m 
wprowadzić do T1   

 
Oświetlenie zewnętrzne 

 
 Przewiduje się montaż 3 szt. opraw parkowych typu ZHD-100 na 

słupach o stalowych wysokości 5m wg. rysunku nr 1.  
Istniejące stanowisko słupowe znajdujące się w pobliżu 

projektowanego należy zdemontować, oprawy przekazać 
przedstawicielowi inwestora.  

W przypadku wątpliwości czy też zapytań do niniejszego 
opracowania proszę kontakt tel. 502 088 700 
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 Garwolin 2012-04-18 

 
 
 
 
       

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że projekt instalacji elektrycznej  Przebudowa  Budynku  Pawilonu 

nr 5 w Garwolinie, przy  AL. Legionów nr 11 na dz. nr 7734/12  opracowany dla  

inwestora: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.   AL. Legionów nr 11, 08-400 

Garwolin, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  
         
 
 
 
 
         Sprawdzający:                                                             Projektant: 

 














